SLUS’0NR V3
sedienungsanleitung

Zum Ein- und Ausschalten halten Sie den
mittleren Knopf 2 Sekunden lang gedruckt.

Um in den Konfigurationsmodus zu gelangen
oder ihn zu verlassen, dricken Sie gleichzeitig
den linken und rechten Knopf.

einstellungen \‘*

Wahlen Sie mit dem rechten oder linken Pfeil
das dgewilnschte Menu und drucken Sie
anschliessend den mittleren Knopf um die
Werte zu andern :

kein Piepton = aus 3 Pieptdne = 0.3m/s
1 Piepton = 0.1m/s 4 Piepténe = 0.4m/s
2 Pieptone = 0.2m/s 5 Pieptdne = 0.5m/s
6 Piepténe = Thermik-Finder + 0.1m/s

steigrate :

kein Piepton = aus 3 Pieptdne = -1.5m/s
1 Piepton = -0.5m/s 4 Pieptone = -2m/s
2 Pieptdne = -1m/s 5 Pieptdne = -2.5m/s

sinkrate :

kein Piepton = aus
. 1 Piepton = leise

LaUtSta f_kQ ' 2 Pieptdne = mittlere Lautstarke

3 Pieptdne = laut
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: - Knopfzelle CR2450 3V

Batth— |E)LUQChSQL O Reset = Batterie fur 30s entfernen
& RESEL: \

Benutzerhinweis zur fachgerechten Entsorgung von gebrauchten Batterien, elektrischen und

einer dafir zugelassenen Sammelstelle abgegeben werden .
Die Richtlinie 2002/96/CE gilt innerhalb der europaischen Union. Bezuglich der
geltenden Vorschriften in Landern au3erhalb der EU, erkundigen Sie sich bitte bei
den lokalen Behdrden.

Bitte verwenden Sie ausschliesslich die angegebenen Knopfzellen CR2450 3V.
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http://www.syride.com




